
新製品

高速静音ボールねじ
ミニアチュア大リードシリーズ
好評のBSSシリーズに新たなラインナップを追加（軸径φ6、φ8）。
ミニアチュアボールねじで、高速送りを実現。

■ 特 長

１．高速送り
エンドデフレクタ循環方式の採用と大リード仕様により、
送り速度を大幅にアップ。

２．コンパクト
極限まで扁平化を追求した新設計により、ナット幅を最大33％低減。
装置のコンパクト設計や軽量化に貢献。

※写真は軸径6mm リード12mm

Ø Ø 

※ 6mm 12mm

■ 



このカタログの内容については、技術的進歩及び改良に対応するため製品の外観、仕様などは予告なしに
変更することがあります。なお、カタログの制作には正確を期するために細心の注意を払いましたが、
誤記脱漏による損害については責任を負いかねます。

無断転載を禁ずる
この印刷物は環境に配慮した用紙・印刷方法を採用しています。

www.nsk.com0120-502-260お客様ご相談室 「コールセンター」

お問い合わせは、下記の販売店またはNSKへ
NSK販売店
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型番 軸径 リード

基本定格荷重（N） 外観寸法 取付穴寸法 最高
送り速度
（mm/s）

動定格 静定格
D A B Ln F

H
W X

Ca Coa 標準 最小

BSS0608-2E

6

8
  550   715

14 27 4

16 8

15 10 21 3.4

  660
BSS0608-4E 1180 1760 24 16

BSS0612-2E
12

  550   715 20 12
 1000

BSS0612-4E 1180 1760 32 24

BSS0810-2E

8

10
  910 1260

18 31 4

18 10

19 13 25 3.4

  830
BSS0810-4E 1950 3080 28 20

BSS0815-2E
15

  910 1260 22 14
1250

BSS0815-4E 1950 3080 37 29
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●精度等級・すきま
　JIS規格：C5、Ct7級
　軸方向すきま0.005mm以下

●最高回転数：5000min-1

●ねじ軸最大長さ：150mm以下が標準です。
　※上記以外の仕様はNSKにご相談下さい。

●ボールねじ部は片側切抜けとなります。

エンドデフレクタ循環方式の採用による
許容回転数向上と大リード仕様により、
送り速度を大幅にアップ。

最大送り速度 1250mm/s
（BSS0815の場合）

詳細は下表1をご覧下さい。

極限まで扁平化を追求した新設計により
フランジ及びナット幅を最大33％低減。

軸間寸法の縮小を可能とし、装置のコンパクト
設計や軽量化に貢献します。

■ ボールねじ仕様

■ 最大送り速度

■ コンパクト

使用上の注意　　使用温度範囲・・・・・・最高使用温度　70℃

＜表1 ナット寸法＞

備考：全て右ねじです。

単位：mm

＜標準ナット形状＞

＜扁平（フランジ幅最小）ナット形状＞
 ※扁平ナットはオプション仕様です。
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문의사항은상기연락처로연락주십시오.
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